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Area metrologica Temperatura

Metrological area

Settore / Calibration field (STE-01) Termocoppie

Strumento
Instrument

Termocoppie
a metallo nobile

(continua)

Condizioni
Additional parameters

Misurando
Measurand

Con / senza cavi di
estensione/ compensazione
(2)

Temperatura del giunto di
riferimento realizzata in
bagno di ghiaccio fondente

Temperatura

Con / senza cavi di
estensione/ compensazione
(2)

Temperatura ambiente:
da 10°Ca 35°C

Campo di misura (1)
Measurement range

da-50°Ca0-°C ()
da 0 °Ca 550 °C
da 550 °C a 660 °C
da 660 °C a 1100 °C
da 1100 °C a 1200 °C
da 1200 °C a 1350 °C
da 1350 °C a 1500 °C
da-50°Ca0-°C
da 0°Ca 160 °C
da 160 °C a 200 °C
da 200 °C a 550 °C
da 550 °C a 600 °C
da 600 °C a 1100 °C
da 1100 °C a 1200 °C

Incertezza
Uncertainty

0,37 °C
0,25 °C
1,0 °C
1,3 °C
1,7 °C
1,8 °C
2,1°C
0,43 °C
0,34 °C
0,37 °C
0,34 °C
1,3 °C
1,9 °C
2,3°C

Metodo/Procedura
Method / Procedure

Metodo interno.
Taratura per confronto in
mezzo comparatore o al
punto fisso secondario del
ghiaccio fondente (0 °C)

Metodo interno.
Taratura per confronto in
mezzo comparatore o al
punto fisso secondario del
ghiaccio fondente (0 °C)

n ogni campo di misura indicato, I'estremo inferiore & escluso. Fanno eccezione i soli casi indicati con il simbolo (¢), nei quali I'estremo inferiore & invece incluso.

2 1n caso di taratura di termocoppie prive di cavi di estensione/compensazione propri, il Laboratorio impieghera le proprie dotazioni di cavi di estensione/compensazione connesse al

giunto di riferimento. Cio comportera un ulteriore contributo di incertezza oltre il valore gia indicato nella colonna “Incertezza”.

ACCREDIA

Dipartimento
Laboratori di taratura

Allegato n. 263T/07-ALL
Annex n.

Aggiornato in data 2023-06-19

Updated on

Sede
Location

EXT
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(Continua) Area metrologica "Temperatura” — Settore "Termocoppie” (STE-01)

Strumento
Instrument

(continua)

Termocoppie
a metallo base

(continua)

Condizioni
Additional parameters

Misurando
Measurand

Con / senza cavi di
estensione/ compensazione
(4)

Temperatura del giunto di
riferimento realizzata in
bagno di ghiaccio fondente

Temperatura

Con / senza cavi di
estensione/ compensazione
(4)

Temperatura ambiente:
da10°Ca 35°C

Campo di misura ()
Measurement range

-196 °C
da -80°Ca 250°C (9)
da 250 °C a 550 °C
da 550 °C a 660 °C
da 660 °C a 1100 °C
da 1100 °C a 1200 °C
da 1200 °C a 1350 °C
da 1350 °C a 1500 °C
-196 °C
da -80 °C a +160 °C
da 160 °C a 250 °C
da 250 °C a 550 °C
da 550 °C a 600 °C
da 600 °C a 1100 °C
da 1100 °C a 1200 °C

Incertezza
Uncertainty

0,42 °C
0,41 °C
0,51 °C
1,5 °C
1,7 °C
2,3°C
2,9 °C
3,1°C
0,42 °C
0,41 °C
0,41 °C
0,51 °C
1,5°C
2,1°C
2,4 °C

Metodo/Procedura
Method / Procedure

Metodo interno.
Taratura per confronto in
mezzo comparatore o al
punto fisso secondario del
ghiaccio fondente (0 °C)
con le condizioni
previste in AMS 2750-G
e/o CQI-9 rev.4

Metodo interno.
Taratura per confronto in
mezzo comparatore o al
punto fisso secondario del
ghiaccio fondente (0 °C)

3 In ogni campo di misura indicato, I'estremo inferiore & escluso. Fanno eccezione i soli casi indicati con il simbolo (¢), nei quali I'estremo inferiore & invece incluso.

Sede
Location

EXT

4 In caso di taratura di termocoppie prive di cavi di estensione/compensazione propri, il Laboratorio impieghera le proprie dotazioni di cavi di estensione/compensazione connesse al
giunto di riferimento. Cio comportera un ulteriore contributo di incertezza oltre il valore gia indicato nella colonna “Incertezza”.

ACCREDIA

Dipartimento
Laboratori di taratura

Allegato n. 263T/07-ALL
Annex n.

Aggiornato in data 2023-06-19

Updated on

3/13



(Continua) Area metrologica "Temperatura”

Strumento
Instrument

(continua)

Matasse di filo / cavo

per termocoppie
a metallo base

Misurando
Measurand

Temperatura

Condizioni
Additional parameters

Con / senza cavi di

estensione/ compensazione

(6)

Temperatura del giunto di
riferimento realizzata in
bagno di ghiaccio fondente

Campo di misura (%)
Measurement range

-196 °C

da -80°Ca 250°C (9)

da 250 °C a 550 °C

da 550 °C a 660 °C

da 660 °C a 1100 °C
da 1100 °C a 1200 °C
da 1200 °C a 1350 °C
da 1350 °C a 1500 °C

Incertezza
Uncertainty

0,42 °C
0,41 °C
0,51 °C
1,5 °C
1,7 °C
2,3°C
2,9 °C
3,1°C

Metodo/Procedura
Method / Procedure

Metodo interno.
Taratura per confronto in
mezzo comparatore o al
punto fisso secondario del
ghiaccio fondente (0 °C)
con le condizioni
previste in AMS 2750-G

51n ogni campo di misura indicato, I'estremo inferiore & escluso. Fanno eccezione i soli casi indicati con il simbolo (¢), nei quali I'estremo inferiore & invece incluso.

Sede
Location

6 In caso di taratura di termocoppie prive di cavi di estensione/compensazione propri, il Laboratorio impieghera le proprie dotazioni di cavi di estensione/compensazione connesse al
giunto di riferimento. Cio comportera un ulteriore contributo di incertezza oltre il valore gia indicato nella colonna “Incertezza”.

ACCREDIA

Dipartimento
Laboratori di taratura

Allegato n. 263T/07-ALL

Annex n.

Aggiornato in data 2023-06-19

Updated on

4/13



(Continua) Area metrologica "Temperatura”

Settore / Calibration field (STE-02) Termometri a resistenza

Strumento Misurando Condizioni Campo di misura Incertezza Metodo/Procedura Sede
Instrument Measurand Additional parameters Measurement range Uncertainty Method / Procedure Location
-196 °C 0,05 °C Metodo interno.

Taratura per confronto in

o o R mezzo comparatore o al
da -80 °Ca 250 °C 0,06 °C punto fisso secondario del

n.a ghiaccio fondente (0 °C) A

con le condizioni

da 250 °C a 550 °C () 0,08 °C previste in AMS 2750-G
Termometri a resistenza Temperatura e/o CQI-9 rev.4
-196 °C 0,14 °C Metodo interno.

- . Taratura per confronto in

Ten:jp;e{gtl;(r:aaa?sb:)egte. da -80 °Ca +160 °C 0,17 °C mezzo comparatore o al EXT
punto fisso secondario del
da 160 oc a 550 oC 0,29 oC ghiaccio fondente (0 OC)
7 Estremo inferiore del campo di misura escluso.
ACC RE D IA Allegato n. 263T/07-ALL Aggiornato in data 2023-06-19
Annex n. Updated on 5/13

Dipartimento
Laboratori di taratura



(Continua) Area metrologica "Temperatura”
Settore / Calibration field (STE-03) Termometri a dilatazione

Incertezza (8)

Strumento Misurando Condizioni Campo di misura Uncertainty Metodo/Procedura Sede
Instrument Measurand Additional parameters Measurement range Method / Procedure Location
uj uz
Metodo interno.
Taratura per confronto
Termometri i
Temperatura n.a. da -80 °C a 250 °C 0,03 °C Uris In mezzo comparatore o A

al punto fisso secondario
del ghiaccio fondente
(0 °C)

a liquido in vetro

8 |'incertezza estesa di misura & ottenuta combinando le componenti u: e uz indicate in tabella con la formula: (2,/u;2 +u,2) °C ed & espressa con 2 cifre significative. Con uss si
indica l'incertezza tipo dovuta alla risoluzione dello strumento in taratura espressa in °C.

ACCREDIA

Dipartimento
Laboratori di taratura

Allegato n. 263T/07-ALL Aggiornato in data 2023-06-19
Annex n. Updated on 6/13



(Continua) Area metrologica "Temperatura”

Settore / Calibration field (STE-04) Catene termometriche (indicatori e trasmettitori)

. o Incertezza (19)
Strumento Misurando Condizioni Campo di misura (2? TR A—— Metodo/Procedura
Instrument Measurand Additional parameters Measurement range Method / Procedure
Ui uz
da-50°Ca0-°C () 0,19 °C Uris
da 0 °C a 550 °C 0,13 °C Uris
Metodo interno.
da 550 °C a 660 °C 0,51 °C Uris Taratura per confronto
n.a. da 660 °C a 1100 °C 0,66 °C uns | M Mmezzo comparatore o
al punto fisso secondario
da 1100 °C a 1200 °C 0,85 °C Uris del ghiaccio fondente
. . N (0 °C)
Indicatori e trasmettitori da 1200 °C a 1350 °C 0,90 °C Uris
di temperatura
. da 1350 °C a 1500 °C 1,05 °C Uris
con termocoppie Temperatura
a metallo nobile da-50°Ca0c°C 0,22 °C Uris
(11) da 0 °Ca 160 °C 0,17 °C Uris
Metodo interno.
da 160 °C a 200 °C 0,19 °C Uris Taratura per confronto
Temperatura ambiente: ° ° ° ) in mezzo comparatore o
da 10 °C a 35 °C da 200 °C a 550 °C 0,17 °C Uris al punto fisso secondario
da 550 °C a 600 °C 0,65 °C Uris del ghiaccio fondente
(0 °C)
da 600 °C a 1100 °C 0,95 °C Uris
da 1100 °C a 1200 °C 1,2 °C Uris
(continua)

9 In ogni campo di misura indicato, I’'estremo inferiore & escluso. Fanno eccezione i soli casi indicati con il simbolo (¢), nei quali I'estremo inferiore & invece incluso.

10 | sincertezza estesa di misura & ottenuta combinando le componenti u: e u> indicate in tabella con la formula: (2/u;2 +u,2?) °C ed & espressa con 2 cifre significative
indica l'incertezza tipo dovuta alla risoluzione dello strumento in taratura espressa in °C.

11 Con uscita digitale o analogica e trasmissione dati continua e differita.

ACCREDIA

Dipartimento
Laboratori di taratura

Allegato n. 263T/07-ALL Aggiornato in data 2023-06-19
Annex n. Updated on

Sede
Location

EXT

. Con uris si
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(Continua) Area metrologica "Temperatura” — Settore "Catene termometriche (indicatori e trasmettitori)” (STE-04)

Incertezza (13)

Strumento Misurando Condizioni Campo di misura (12) R——_ Metodo/Procedura Sede
Instrument Measurand Additional parameters Measurement range Method / Procedure Location
Ui uz
(continua)
-196 °C 0,21 °C Uris
da -80°Ca250°C (¢) 0,21 °C Uris
da 250 °C a 550 °C 0,26 °C Uris Metodo interno.
Taratura per confronto
da 550 °C a 660 °C 0,73 °C Uris in mezzo cpomparatore 0 A
n.a da 660 °C a 1100 °C 0,85 °C Uris al punto_ fiss_o secondario
del ghiaccio fondente
. . o da 1100 °C a 1200 °C 1,15 °C Uris (0 °C)
Indicatori e trasmettitori
di temperatura da 1200 °C a 1350 °C 1,45 °C Uris
con termocoppie Temperatura da 1350 °C a 1500 °C 1,55 °C Uris
a metallo base
- o o .
(11) 196 °C 0,21 °C Uris
da -80 °C a +160 °C 0,21 °C Uris
Metodo interno.
da 160 °C a 250 °C 0,21 °C Uris Taratura per confronto
Temperatura ambiente: ° ° ° ) in mezzo comparatore o
da 10 °Ca 35 °C da 250 °C a 550 °C 0,26 °C Uris al punto fisso secondario EXT
da 550 °C a 600 °C 0,75 °C Uris del ghiaccio fondente
(0 °C)
da 600 °C a 1100 °C 1,1°C Uris
da 1100 °C a 1200 °C 1,2 °C Uris

(continua)

12 1, ogni campo di misura indicato, I'estremo inferiore € escluso. Fanno eccezione i soli casi indicati con il simbolo (¢), nei quali I'estremo inferiore & invece incluso.
13 |'incertezza estesa di misura & ottenuta combinando le componenti u1 e u: indicate in tabella con la formula: (2,/u;2 +u,2) °C ed € espressa con 2 cifre significative. Con uys si
indica l'incertezza tipo dovuta alla risoluzione dello strumento in taratura espressa in °C.

ACCREDIA

Dipartimento
Laboratori di taratura

Allegato n. 263T/07-ALL Aggiornato in data 2023-06-19
Annex n. Updated on 8/13



(Continua) Area metrologica "Temperatura” — Settore "Catene termometriche (indicatori e trasmettitori)” (STE-04)

Incertezza (1)

Strumento Misurando Condizioni Campo di misura (14 ; Metodo/Procedura Sede
. Uncertainty )
Instrument Measurand Additional parameters Measurement range Method / Procedure Location
uj uz
(continua)
-196 °C 0,025 °C Uris
Indicatori e trasmettitori n.a. da -80°Ca250°C (¢) 0,03 °C Uris Metodo interno. A
: Taratura per confronto
di temperatura da 250 °Ca 550 °C 0,04 °C Uris in mezzo comparatore o
con termoresistenza -196 °C 0,070 °C Uris al punto_ fiss_o secondario
(16) del ghiaccio fondente
n.a. da -80 °C a +160 °C 0,085 °C Uris (0 °C) EXT
Temperatura da 160 °C a 550 °C 0,15 °C Uris
da -50°Ca200°C (o) 0,03 °C Uris )
Indicatori e trasmettitori n.a. da 200 °C & 300 °C 011 oC Tar:titzdp?elprt:irnnf%nto A
i a a Uri
di temperatura - " in mezzo comparatore o
con termistori da -50 °C a +160 °C 0,085 °C Uris al punto fisso secondario
| ghiaccio fi
(16) na. da 160 °C a 200 °C 0,14 °C us | GeTInEEIS DNty
da 200 °C a 300 °C 0,18 °C Uris

14 1 ogni campo di misura indicato, I'estremo inferiore & escluso. Fanno eccezione i soli casi indicati con il simbolo (¢), nei quali I’'estremo inferiore & invece incluso.

15 |Yincertezza estesa di misura & ottenuta combinando le componenti u: e u> indicate in tabella con la formula: (2/u;2 + u,2?) °C ed & espressa con 2 cifre significative. Con uris Si
indica l'incertezza tipo dovuta alla risoluzione dello strumento in taratura espressa in °C.

16 con uscita digitale o analogica e trasmissione dati continua e differita.

ACCREDIA

Dipartimento
Laboratori di taratura

Allegato n. 263T/07-ALL Aggiornato in data 2023-06-19
Annex n. Updated on 9/13



(Continua) Area metrologica "Temperatura”

Settore / Calibration field (STE-05) Calibratori (misuratori e simulatori)

Incertezza (18)

Strumento Misurando Condizioni Campo di misura (17) Uncertainty Metodo/Procedura Sede
Instrument Measurand Additional parameters Measurement range Method / Procedure Location
Ui uz
. . o o o .
Calibratori sfil;:llelg?c?ridcla Con e senza compensazione de0rcas00%e © o6 o A
| giunto f
di temperatura  Misuratori del giunto freddo da 500 °C a 1820 °C 0,26 °C Urs
ermoenpe e dt || s oo Ga0°CaS00C (9) | 063°C | um
unzione di
- ; : EXT
Tipo B misuratori Temperatura ambiente:
dz 10 °C & 35 °C da 500 °C a 1820 °C 0,50 °C Uris
. . _ o o o .
: misuratori del giunto freddo da 300 °C a 1760 °C 0,21 °C Urs Metodo interno.
di temperatura Taratura per confronto
per Temperatura Con e senza compensazione con campione di
termocoppie funzione di del giunto freddo o o o riferimento
Tipo Re Tipo S  misuratori Temperatura ambiente: da -50 °C a 1760 °C 0,50 °C Hris EXT
da 10 °Ca 35 °C
funzione di i da -200 °C a 2500 °C
. . . . Con e senza compensazione a ° _
i tomratura  misuratort del giunto freddo (19) 0,24 °C trs A
per Temperatura | ¢y, ¢ senza compensazione
termocoppie funzione di del giunto freddo da -200 °C a 2500 °C
tallo b A ) ) (19) 0,40 °C Uris EXT
a metallo bas€  misuratori Temperatura ambiente:

da10°Ca35°C

(continua)

17 In ogni campo di misura indicato, I'estremo inferiore & escluso. Fanno eccezione i soli casi indicati con il simbolo (¢), nei quali I'estremo inferiore & invece incluso.

18 | incertezza estesa di misura & ottenuta combinando le componenti u: e u> indicate in tabella con la formula: (2/u;2 + u,2?) °C ed & espressa con 2 cifre significative. Con uris Si
indica l'incertezza tipo dovuta alla risoluzione dello strumento in taratura espressa in °C.

19 | ‘effettivo campo di misura & funzione della termocoppia in taratura, in conformita a quanto riportato nelle normative nazionali e internazionali.

ACCREDIA

Dipartimento
Laboratori di taratura

Allegato n. 263T/07-ALL Aggiornato in data 2023-06-19
Annex n. Updated on 10/13



(Continua) Area metrologica "Temperatura” — Settore “"Calibratori (misuratori e simulatori)” (STE-05)

Incertezza (20)

Strumento Misurando Condizioni Campo di misura Uncertainty Metodo/Procedura Sede
Instrument Measurand Additional parameters Measurement range Method / Procedure Location
uj uz
(continua)
funzione di
. . simulatori e n.a. da -200 °C a 850 °C 0,032 °C Uris A
_ Calibratori misuratori Metodo interno.
di temperatura Temperatura Taratura per confronto
per P con campione di
; funzione di Temperatura ambiente: riferimento
termoresistenze p - o o o .
misuratori dm 10 °C a 35 °C da -200 °C a 850 °C 0,11 °C Uris EXT

20 | /incertezza estesa di misura & ottenuta combinando le componenti u1 e vz indicate in tabella con la formula: (2,/u;2 + u,2) °C ed € espressa con 2 cifre significative. Con uys si

indica l'incertezza tipo dovuta alla risoluzione dello strumento in taratura espressa in °C.

ACCREDIA

Dipartimento
Laboratori di taratura

Allegato n. 263T/07-ALL Aggiornato in data 2023-06-19
Annex n. Updated on 11/13



(Continua) Area metrologica "Temperatura”

Settore / Calibration field (STE-08) Misuratori e termometri per la misura della temperatura dell’aria

Misurando
Measurand

Strumento
Instrument

Misuratori con
termoresistenza,
termistori, termocoppie
(indicatori,
registratori elettronici,
trasmettitori)

(23)

Temperatura

Sensori meccanici

Temperatura
(23)

Condizioni

Additional parameters

Umidita relativa (UR)

Umidita relativa (UR)

non controllata
UR < 30%
30% < UR < 50%
50% < UR < 90%
UR = 90%

non controllata

non controllata
UR < 30%
30% < UR < 50%
50% < UR < 90%
UR = 90%

non controllata

Campo di misura (21)
Measurement range

da-40°Ca5°C (©)

da5°Ca75°C

da 75 °Ca 100 °C
da 100 °Ca 120 °C
da-40°Cab5°C (¢)

da5°Ca?75¢°C

da 75°Ca 100 °C
da 100 °Ca 120 °C

Incertezza (22)

Uncertainty
Ui
0,19 °C
0,76 °C
0,37 °C
0,23 °C
0,12 °C
0,29 °C
0,34 °C
0,24 °C
0,78 °C
0,40 °C
0,27 °C
0,19 °C
0,32 °C
0,37 °C

uz
Uris
Uris
Uris
Uris
Uris
Uris
Uris
Uris
Uris
Uris
Uris
Uris
Uris

Uris

Metodo/Procedura
Method / Procedure

Metodo interno.
Taratura per confronto
con campione di
riferimento in mezzo
comparatore in aria

21 1 ogni campo di misura indicato, I'estremo inferiore & escluso. Fanno eccezione i soli casi indicati con il simbolo (¢), nei quali I’'estremo inferiore & invece incluso.

22 | /incertezza estesa di misura & ottenuta combinando le componenti u1 e uz indicate in tabella con la formula: (24/u;2 +u,2) °C ed €& espressa con 2 cifre significative. Con urs si
indica l'incertezza tipo dovuta alla risoluzione dello strumento in taratura espressa in °C.

23 on uscita digitale o analogica e trasmissione dati continua e differita.

ACCREDIA

Allegato n. 263T/07-ALL

Annex n.

Dipartimento
Laboratori di taratura

Aggiornato in data 2023-06-19

Updated on

Sede
Location
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Area metrologica Umidita relativa
Metrological area

Settore / Calibration field (SHR-01) Igrometri e termoigrometri

Strumento Misurando Condizioni Campo di misura
Instrument Measurand Additional parameters Measurement range
Igrometri e elettrici da 10 %UR a 95 %UR

Temperatura dell’aria:

termoigrometri
da5°Ca?75°C

Umidita relativa

(24) meccanici da 10 %UR a 95 %UR

Fine della tabella / End of annex

24 on uscita digitale o analogica e trasmissione dati continua e differita.

ACCREDIA

Dipartimento
Laboratori di taratura

Allegato n. 263T/07-ALL

Annex n. Updated on

Incertezza
Uncertainty

da 0,6 %UR a 1,8 %UR

da 2,1 %UR a 2,7 %UR

Aggiornato in data 2023-06-19

Metodo/Procedura
Method / Procedure

Metodo interno.
Taratura per confronto
con campione di
riferimento in mezzo
comparatore in aria

Sede
Location
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